TRACK DRILL

INGERSOLL RAND ECM 35C

STRONG STEELL PERU S.A.C RUC: 20607411728

Movil: 591 71067460
Correo: antoniomartinez@publinetsrl.net
antoniomartinez91@hotmail.com

FICHA TECNICA TRACK DRILL

EQUIPO: TRACK DRILL INGERSOLL RAND ECM 350 + COMPRENSORA INGERSOLL RAND 750 CFM
VALOR DE VENTA ACTUAL : $105 000 +IGV




DESCRIPCION DEL EQUIPO:

INFORMACION BASICA:

Equipo Track drill Marca INGERSOLL- RAND
Modelo ECM 350 Operacion Perforacion

N° serie 242105 Overhaul 2022

Afo Fabricacion 2013

Drifter VL140 Nuevo

TRACK DRILL INGERSOLL RAND ECM 350:

Es una perforadora neumatica, con brazo extendible, montada sobre orugas para perforar a
didmetros de 2”7, 2-1/2", 3" (64-102mm) en vertical u horizontal con drifter VL140.

Especial para trabajos en canteras y en proyectos de ingenieria civil. Su construccién robusta
y potencia de sus motores de traccion de 11.4 hp le permiten llegar a lugares a que otras
perforadoras de su tipo no pueden llegar. Su disefio y construccidn le han permitido establecer
récords de confiabilidad y eficiencia.

SISTEMA DE TRACCION:

Cada oruga esta accionada independientemente por un motor neumatico de pistones de 11.4
hp a través de un sistema de engranes completamente sellados para evitar contaminacion de
polvo. Con frenos de disco, y aplicacidon por medio de resorte y liberados hidraulicamente son
tan efectivos en reversa como hacia adelante. Las oscilaciones de las orugas son amortiguadas
por medio de flujo hidraulico controlado para minimizar cargas de golpe. La velocidad de
transito es de 0-2.75 mph (0-4.4 kph).

BRAZO Y GUIA EXTENDIBLES:

El brazo esta disefiado con una extension controlada por un cilindro interno hidraulico que
agrega hasta 5' (1.5 m) al alcance total del brazo.
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FICHA TECNICA COMPRESOR 750

Descripcion Equipo:

INFORMACION BASICA:

Equipo Compresor 750 Marca INGERSOLL- RAND
Modelo XP750 WCU Ao 2019
Capacidad 750 CFM Peso Operacional 3.8 toneladas
Potencia Compresor 260 HP Presion Operacidn (Maxima/ minima)
(BAR) 10,3 bar/ 5,5 bar
Presion Operacion(psi) (Maxima/minima)
150psi/80 psi
MOTOR:
Marca CUMMINS Modelo QSC 8,3 (Turbo
Intercooler)
Aiio de fabricacién 2019 Hrs trabajadas 4592
Combustible Diesel Capacidad de tanque  (GIn/Lts) 122/462
N° de cilindros 6 Capacidad del 122/462
depdsito de
combustible
(gal/litros)
Diametro interior del 4,49/114 Velocidad ralenti 1500 rpm
cilindro (pulg. /mm)
Capacidad de altitud 10 000/3048 Velocidad nominal 2000 rpm

(pies/metros)
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